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WARNUNG

Arbeiten Sie möglichst lange mit hoher Saugleistung und schalten Sie die Saug-
funktion nur so lange komplett aus, wie nötig.

Eine hohe Saugleistung hält die Raumluft sauber und verringert die Gefahr der 
Übertragung von potenziell erregerhaltigen Partikeln und Schleifstäuben.

Eine hohe Saugleistung hält auch das Gerät kühl und erhöht die Lebensdauer des 
Geräts.

5.5.3	 Einstellen der Saugleistung

Wenn Sie auf die Taste für die Saug-
leistung tippen (rechte Taste), werden 
weitere verfügbare Saugleistungen 
angezeigt. 5 Stufen stehen zur 
Verfügung: 20 %  Saugleistung bis 100 %.

Tippen Sie auf den gewünschten Wert, 
um die Saugleistung zu ändern.

Um Probenmaterial zu sammeln, können 
Sie die Saugfunktion für kurze Zeit auch 
ganz ausschalten. Die Dauer, für die die 
Saugfunktion ausgeschaltet ist, ist auf 
30 Sekunden begrenzt. Nach Ablauf der 
30 Sekunden schalten sich das Hand-
stück und die Absaugung automatisch 
ab. Danach schaltet das Gerät wieder auf 
100 % Absaugeleistung.

Tippen Sie auf die linke Taste, um 
die Saugfunktion vorübergehend 
auszuschalten.

5.5.4	 Einschalten und Ausschalten des Handstückmotors

Nehmen Sie das Handstück aus der Handstückablage. Der Handstückmotor lässt sich nur 
dann starten, wenn das Handstück nicht in der Handstückablage ist.

WARNUNG

Schalten Sie den Handstückmotor nur dann ein, wenn Sie das Handstück sicher 
in der Hand halten. Das Handstück könnte sonst unkontrollierte Bewegungen 
machen.

Tippen Sie auf die Start-Stopp-Taste, um 
den Handstückmotor einzuschalten. 

Solange der Motor läuft, ist die Start-
Stopp-Taste rot.

Tippen Sie auf rote Start-Stopp-Taste, um 
den Handstückmotor auszuschalten.

Wenn Sie in ein Menü wechseln, in dem 
die Start-Stopp-Taste nicht angezeigt 
wird (z.B. im Menü "Einstellungen"), 
schaltet sich der Motor von selbst aus.

Das Gerät kann so eingestellt werden, 
dass der Handstückmotor automatisch 
startet, wenn das Handstück aus der 
Ablage genommen wird (siehe Seite 38). 
In diesem Fall zeigt die Start-Stopp-Taste 
das Symbol „A“ für Automatik und kann 
nicht manuell betätigt werden. Die 
Start-Stopp-Taste funktioniert jedoch 
immer, wenn das Handstück nicht im 
Handstückhalter steckt, unabhängig 
davon, ob der Automatikmodus aktiv ist. 
Solange das Handstück im Halter steckt, 
kann es nicht eingeschaltet werden. Falls 
die Start-Stopp-Taste dennoch gedrückt 
wird, erscheint das Startsymbol grau statt 
weiß.

Start Stopp
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5.6	 Favoritenansicht

In der Favoritenansicht können Sie schnell auf gespeicherte Werte für bestimmte 
Instrumente des Fußpflegegeräts zugreifen. Ein Satz an gespeicherten Werten heißt 
"Favorit". Sie können bis zu 4 Favoriten definieren. Die Favoriten sind mit M1 bis M4 
bezeichnet. Der gewählte, aktive Favorit ist weiß hinterlegt.

Damit in dieser Ansicht Favoriten zu sehen sind, müssen Favoriten angelegt sein, 
siehe Seite 33.

1	 Aktiver Favorit

2	 Nicht aktiver Favorit

3	 PLUS-Taste zum Anlegen eines 
Favoriten

4	 Wahl der Drehrichtung

5	 Wahl der Drehzahl über 
die Tasten + und -

6	 Start-Stopp-Taste für den Hand-
stückmotor

7	 Ausklappbare Navigationstaste

8	 Wechsel zur Basisansicht,  
siehe Seite 28.

Favoritenansicht

Im rechten Bereich sind Tasten zur manuellen Wahl der Drehrichtung und der Drehzahl. 
Wenn Sie Drehrichtung oder Drehzahl manuell ändern, wird ein aktiver Favorit deaktiviert.

5.6.1	 Anlegen von Favoriten

Das Anlegen von Favoriten ist einfach und intuitiv. Alle wesentlichen 
Werte, die für ein bestimmtes Instrument gelten sollen, können 
festgelegt werden.

Tippen Sie auf die PLUS-Taste, um in die Editieransicht zu wechseln.

Sobald Sie zur Editieransicht wechseln, stoppt der Handstückmotor 
automatisch. 

Die einzelnen Werte der Favoriten können Sie jederzeit nachträglich 
ändern, siehe Seite 34.

1	 Wahl der Drehzahl

2	 Wahl der Drehrichtung

3	 Wahl der Saugleistung (in %)

4	 Wahl des Symbols für den Kopf des 
Instruments

Favoriten — Editieransicht

5	 Wahl des Symbols der Markierungs-
ringe für den Schaft des Instruments

6	 Abbrechen

7	 Name des Favoriten (M1 - M4)

8	 Bestätigen
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5.8  Navigationselemente

Über die Navigationselemente können Sie zu 
unterschiedlichen Menüs oder Informationen 
wechseln. Das aktive Menü wird schwarz auf 
weißem Hintergrund dargestellt.

Fußpfl egegerät

Symbol für das Fußpfl egegerät.

Meldungen

Zeigt aktive Hinweis- oder Warnmeldungen an, siehe Seite 72.

Einstellungen

Ruft das Menü Einstellungen auf, siehe Seite 36.

5.6.2  Editieren oder Löschen eines 
Favoriten

Wenn ein Favorit ausgewählt ist (weiß 
hinterlegt), können Sie den Favoriten 
bearbeiten. Tippen Sie 2 Sekunden lang 
auf den Favoriten, um die Bearbeitungs-
optionen anzuzeigen.

Die Optionen werden in einem 
Fenster angezeigt, das über dem zu 
bearbeitenden Favoriten liegt.

1 Löscht den Favoriten.

2 Aktiviert die Editieren-Funktion, 
siehe Seite 33.

3 Bricht die Bearbeitung ab.

Bearbeitungsoptionen eines Favoriten

Sobald Sie zu einer Ansicht wechseln, bei der die Start/Stopp-Taste für den 
Handstückmotor nicht mehr zu sehen ist, stoppt der Handstückmotor auto-
matisch. Die automatische Abschaltung des Motors dient Ihrer Sicherheit. 

30 25 20

M2 M3

30 25 2020

M2 M3
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5.7 Stand-By-Modus

Nach 30 Minuten Inaktivität wird das 
Display schwarz und das Gerät ist im 
Stand-By-Modus. 
Nach dem Berühren der Tastfl äche an 
der Rückseite des Displays, ist das Gerät 
wieder aktiv.

Sie können den Stand-By-Modus auch durch eine Geste 
aufrufen: 

Wischen Sie in einer beliebigen Ansicht vom unteren 
Rand des Displays nach oben.

25
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5.9	 Funktionen im Menü 
"Einstellungen"

Über das Menü Einstellungen können 
Sie Geräteinformationen abrufen, das 
Display sperren und zu weiteren Menüs 
navigieren.

 = Zurück zum vorherigen Menü.

Solange das Menü Einstellungen oder 
ein Untermenü davon zu sehen ist, ist 
der Handstückmotor ausgeschaltet. Die 
automatische Abschaltung des Motors 
dient Ihrer Sicherheit. 

Navigation:

 > Einstellungen

Geräte-Einstellungen

Ruft das Menü Geräte-Einstellungen 
auf, siehe Seite 38.

Hilfe

Ruft das Menü Hilfe auf, 
siehe Seite 40.

Gerätestatus

Zeigt folgende Informationen zum Gerät an:

	› Füllgrad des Staubfilterbeutels

	› Betriebsstunden bis zum Wechsel des HEPA-Filters

	› Betriebsstunden des Geräts

	› Betriebsstunden bis zur nächsten Wartung

	› Temperatur der Saugturbine

	› Firmware-Version

Geräte-
Einstellungen

Desinfektionsmodus

Sperrt das Display für 60 Sekunden. 
Während dieser Zeit kann das Display 
gereinigt oder desinfiziert werden. 
Solange die Sperre aktiv ist, wird die 
Restzeit der Sperre (in Sekunden) 
angezeigt. 

Wenn Sie die Restzeit verkürzen 
möchten, können Sie auf die Schalt-
fläche links unten tippen. Die Restzeit 
der Sperre wird dadurch auf 3 Sekunden 
verkürzt.

Desinfektions-
Modus

Hilfe

Gerätestatus

59

3

Sie können den Desinfektionsmodus auch 
durch eine Geste aufrufen: 

Wischen Sie in einer beliebigen Ansicht 
mit 2  Fingern vom oberen Rand des 
Displays nach unten.

60
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5.10	 Funktionen im Menü 
"Geräte-Einstellungen"

Im Menü Geräte-Einstellungen können 
Sie spezifische Funktionen des Geräts 
einstellen.

 = Zurück zum vorherigen Menü.

Helligkeit

Ermöglich die Einstellung der Helligkeit des Displays. 
8 Helligkeitsstufen sind verfügbar.

Handstückablage

Ermöglich es, den Start des Handstückmotors über die Handstückablage 
zu steuern.

Beim Abheben des Handstücks von der Handstückablage kann der 
Handstückmotor automatisch gestartet werden.

Das weiß hinterlegte Symbol ist aktiv.

 = Autofunktion (Funktion aktiv).

 = Keine Autofunktion (Funktion nicht aktiv).

Helligkeit

Handstück-
ablage

Handstückablage

Motorstart
beim Abheben

Schlauchreinigung

Timer-Funktion für die Erinnerung an die Reinigung des Flex-Saug-
schlauchs. 
Sie können den Timer auf einen Wert zwischen 5 und 35 Betriebs-
stunden einstellen. Werkseinstellung: 20 Betriebsstunden. 
Sie können die Erinnerung auch ganz ausschalten.

Beschreibung des Ausbaus des Saugschlauchs: Seite 58.

Sprache

Über ein Auswahlmenü 
können Sie die Sprache der 
angezeigten Texte wählen. 
Die Sprache der Texte im 
Auswahlmenü ist die jeweilige 
Landessprache und ist nicht 
veränderbar.

Sprache

Schlauch-
reinigung

Sprache

Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English

Bedienung und Betrieb

Navigation:

 > Einstellungen > 
Geräte-Einstellungen
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5.12.1	 Verwendbare Instrumente

Hochwertige, passende und unversehrte Instrumente sind eine Grundvoraussetzung für 
eine sichere, effektive und schonende Behandlung und für eine lange Lebensdauer des 
Geräts. Verwenden Sie ausschließlich Instrumente mit folgenden Eigenschaften:

	› genormter, zylindrischer Schaft mit Durchmesser 2,35 mm (+0 bis - 0,016 mm) 
(TYP 2, gemäß DIN EN ISO 1797-1)

	› Minimaler Durchmesser des Arbeitsteils (Fräskörper/Schleifkörper): 0,5 mm

	› Maximaler Durchmesser des Arbeitsteils (Fräskörper/Schleifkörper): 16 mm

	› gerader Schaft (nicht verbogen)

	› unversehrtes Arbeitsteil

Bedienung und Betrieb

5.11	 Funktionen im Menü "Hilfe"

Im Menü Hilfe finden Sie Informationen, 
die Sie bei verschiedenen Frage-
stellungen unterstützen.

 = Zurück zum vorherigen Menü.

Navigation:

 > Einstellungen > Hilfe

Gebrauchsanweisung

Zeigt einen Link zu einer Webseite als QR-Code. Scannen Sie den Link, 
um zur elektronischen Version der Gebrauchsanweisung zu gelangen.

Video-Tutorials

Zeigt einen Link zu einer Webseite als QR-Code. Scannen Sie den 
QR-Code, um Zugang zum RUCK-Videokanal zu bekommen.

5.12	 Instrumente

Das Gerät wird ohne Instrumente geliefert. Diese auch „Rotierende Instrumente“ 
genannten Werkzeuge bestehen aus Anwendungsteil (1) und Schaft (2).  

Form, Beschaffenheit und Größe des Anwendungsteils 
bestimmen den Einsatzzweck. Je nach Einsatzzweck nennt 
man die Instrumente auch "Fräser", "Schleifer" oder "Polierer".

Gebrauchs-
anweisung

Video-
Tutorials

Bedienung und Betrieb

Geeignete Instrumente finden Sie auf unseren Webseiten: 
hellmut-ruck.de 
ch.hellmut-ruck.de (Schweiz) 
hellmut-ruck.uk (Vereinigtes Königreich)

hellmut-ruck.de

Ø 2,35 mm
1

2
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WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte, nicht verformte und desinfizierte 
Instrumente.

Ungeeignete Instrumente gefährden die behandelte Person und Sie selbst.

Ein verformtes oder beschädigtes Instrument kann auch zu unangenehmen 
Vibrationen des Handstücks führen.

Sind keimbelastete Arbeiten durchgeführt worden, so müssen beim nächsten 
Arbeitsvorgang unbelastete Haut- und Nagelareale mit Instrumenten bearbeitet 
werden, die dafür besonders aufbereitet wurden.

Die Reinigung, Desinfektion oder Aufbereitung der zum Einsatz gebrachten 
Instrumente ist entsprechend den Vorgaben der Hersteller dieser Instrumente 
durchzuführen.

5.12.2	 Einsetzen eines Instruments in das Handstück

Das Instrument wird im Handstück vom Wechselspannkopf gehalten. Wenn der Hand-
stückmotor ausgeschaltet ist, kann das Instrument einfach aus dem Wechselspannkopf 
herausgezogen oder hineingeschoben werden.

Für Instrumente mit besonders dünnem oder spitz zulaufenden 
Arbeitsteil empfehlen wir die Verwendung unserer Fräserzange 
(Artikel-Nr. 2126401).

Achten Sie beim Einsetzen eines Instruments darauf, dass der 
Schaft bis zum Anschlag eingeschoben ist.

5.12.3	 Wechseln eines Instruments

VORSICHT

Wechseln Sie ein Instrument nur dann, wenn der Handstückmotor ausgeschaltet 
ist und sich das Instrument nicht mehr dreht. Verletzungsgefahr. Das Instrument 
läuft nach dem Ausschalten des Handstückmotors kurz nach.

Wenn Sie ein Instrument bei laufendem Motor aus dem Spannfutter ziehen oder 
in das Spannfutter hineinstecken, verringert sich auch die Lebensdauer des 
Spannfutters.

Stellen Sie die passende Drehzahl für das eingesetzte Instrument ein. Arbeiten Sie 
immer mit der Drehzahl, die der Hersteller des Instruments angibt.

Bedienung und Betrieb

Tipp:

Um den Durchmesser und die Geradheit des Schafts 
eines Instruments zu prüfen, können Sie die Abziehhilfe 
verwenden.
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Der Staubfilterbeutel (Artikel-Nr. 5801001) sollte gewechselt 
werden, wenn er einen Füllgrad von 80 % erreicht hat. Ab 80 % 
verringert sich die Saugkraft des Geräts zunehmend. 

Bereits ab einem Füllgrad von 60 % gibt das Gerät eine 
entsprechende Meldung aus. Sie haben dann ausreichend Zeit, um 
den Wechsel zu planen.

Ab einem Füllgrad von 80 % gibt das Gerät eine weitere Meldung 
aus.

Wechseln Sie den Staubfilterbeutel spätestens dann, wenn der 
Filter ganz voll ist (100 %).  Das Fassungsvermögen reicht für bis 
zu 150 Behandlungen.

WARNUNG

Verwenden Sie nur Original-Staubfilterbeutel. Verwenden Sie jeden Staub-
filterbeutel nur 1 Mal. Entleeren Sie Staubfilterbeutel nicht, um sie mehrmals zu 
verwenden.

Tragen Sie beim Wechseln des Staubfilterbeutels eine geeignete Atemschutz-
maske. Dadurch halten Sie die Infektionsgefahr durch potenziell erregerhaltige 
Schleifstäube minimal.

5.14	 Wechseln des Staubfilterbeutels

5.14.1	 Wechsel des Staubfilterbeutels bei eingeschaltetem Gerät

Sie können den Staubfilterbeutel bei eingeschaltetem Gerät wechseln. Der Handstück-
motor muss aber ausgeschaltet sein. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, gibt das Display 
während des Vorgangs Meldungen aus. Folgen Sie den Informationen am Display.

5801001

60 %

80 %

100 %

Bedienung und Betrieb

5.13	 Ergonomisches Halten des Handstücks

5.13.1	 Federhaltung

In der Federhalterhaltung können Feinarbeiten 
ergonomisch und präzise durchgeführt werden.

5.13.2	 Obergriffhaltung

Beim flächigen Arbeiten sorgen der Griff von 
oben und das Abstützen durch den Daumen für 
ein gezieltes und entspanntes Arbeiten.
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5.14.2  Entnehmen eines vollen Staubfi lterbeutels 5.14.3  Einsetzen eines neuen Staubfi lterbeutels

1. Schieben Sie den neuen Staubfi lterbeutel in den Filterschacht, bis die seitlichen 
Laschen hörbar einrasten.
Der Staubfi lterbeutel ist symmetrisch. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige 
Orientierung.

2. Schieben Sie die Blende zusammen mit dem daran hängenden Schlauch in das 
Hauptgerät.

WICHTIG

Ziehen Sie nicht am Saugschlauch, um die Blende des Staubfi lterbeutels abzu-
ziehen. Der Saugschlauch oder die Verbindung des Saugschlauchs zur Blende 
kann dadurch beschädigt und undicht werden. Eine undichte Stelle verringert die 
Saugleistung am Handstück.

1. Fassen Sie die Blende des Staubfi lterbeutels links und rechts.
Ziehen Sie die Blende zusammen mit dem daran hängenden Schlauch aus dem 
Hauptgerät.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint die Meldung "Die Blende des 
Staubfi lterbeutels ist off en." Die Meldung erlischt, wenn Sie die Blende wieder 
eingesetzt haben.

2. Schieben Sie die Verschlusslasche über die Öff nung des Staubfi lterbeutels, um den 
Staubfi lterbeutel abzudichten.

3. Biegen Sie die seitlichen Laschen des Staubfi lterbeutels (mit den Zeigefi ngern) etwas 
nach außen, um den Staubfi lterbeutel zu entriegeln. Dazu ist etwas Kraft erforderlich.

4. Ziehen Sie den Staubfi lterbeutel aus dem Filterschacht.

5. Entsorgen Sie den Staubfi lterbeutel.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint nach dem Einsetzen der Blende die Meldung 
"Filterwechsel: Staubfi lterbeutel." 

33

1
4

2

2
1

Tippen Sie auf den Haken, um den Filterwechsel zu bestätigen.

Filterwechsel: Staubfi lterbeutel.

Wurde ein neuer Staubfi lterbeutel eingesetzt?

Bedienung und Betrieb
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WARNUNG

Verwenden Sie nur Original-HEPA-Filter. Verwenden Sie jeden HEPA-Filter nur 
1 Mal.

Tragen Sie beim Wechseln des HEPA-Filters eine geeignete Atemschutzmaske.
Dadurch halten Sie die Infektionsgefahr durch potenziell erregerhaltige Schleif-
stäube minimal.

5.15	 Wechseln des HEPA-Filters 5.15.1	 Wechsel des HEPA-Filters bei eingeschaltetem Gerät

Sie können den HEPA-Filter bei eingeschaltetem Gerät wechseln. Der Hand-
stückmotor muss aber ausgeschaltet sein. Wenn das Gerät eingeschaltet 
ist, gibt das Display während des Vorgangs Meldungen aus. Folgen Sie den 
Informationen am Display.

Wenn Sie den Wechsel durchgeführt und bestätigt haben, wird der 
Betriebsstundenzähler des HEPA-Filters auf 0 (Null) zurückgesetzt.

5.15.2	 Wechsel des HEPA-Filters bei ausgeschaltetem Gerät oder im 
Stand‑By‑Modus

Wenn Sie den HEPA-Filter bei ausgeschaltetem Gerät oder im Stand-By-Modus 
gewechselt haben, hat das Gerät den Wechsel nicht registriert.

Wenn mehr als 500 Betriebsstunden seit dem letzten, bestätigten Wechsel 
vergangen sind, erscheint beim nächsten Einschalten oder Aufwecken des 
Geräts die Meldung "Der HEPA-Filter ist voll.".

Sie können den Zähler dann durch Drücken des Recyling-Symbols (rechts 
unten) zurücksetzen.

5801101

0 h

Bedienung und Betrieb

Der HEPA-Filter (Artikel-Nr. 5801101) sollte gewechselt werden, 
wenn der Filter 390 Betriebsstunden erreicht hat. Ab 390 Betriebs-
stunden verringert sich die Saugkraft des Geräts zunehmend. 

Bereits ab 370 Betriebsstunden gibt das Gerät eine entsprechende 
Meldung aus (Wechselhinweis 1). Sie haben dann ausreichend Zeit, 
um den Wechsel zu planen.

Ab 390 Betriebsstunden gibt das Gerät eine weitere Meldung aus 
(Wechselhinweis 2).

Wechseln Sie den Filter spätestens nach 400 Betriebsstunden.

370 h

390 h

400 h
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1
2

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint nach dem Einsetzen des HEPA-Filters die 
Meldung "Filterwechsel: HEPA-Filter."

5.15.4	 Einsetzen eines neuen HEPA-Filters

1.	 Schieben Sie den neuen HEPA-Filter in den Filterschacht, bis die seitlichen Laschen 
hörbar einrasten. 
Der Filter ist nicht symmetrisch. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige 
Orientierung.

2.	 Schieben Sie die Blende in das Hauptgerät.

5.15.3	 Entnehmen eines vollen HEPA-Filters

1.	 Fassen Sie die Blende des HEPA-Filters links und rechts. 
Ziehen Sie die Blende ab.

2.	 Biegen Sie die seitlichen Laschen des HEPA-Filters (mit den Zeigefingern) etwas nach 
außen, um den HEPA-Filter zu entriegeln. Dazu ist etwas Kraft erforderlich.

3.	 Ziehen Sie den HEPA-Filter aus dem Filterschacht.

4.	 Entsorgen Sie den HEPA-Filter.

Tippen Sie auf den Haken, um den 
Filterwechsel zu bestätigen.

Dadurch wird der Betriebsstunden-
zähler des HEPA-Filters auf 0 (Null) 
zurückgesetzt.

Filterwechsel: HEPA-Filter.

Wurde ein neuer HEPA-Filter eingesetzt?

1

3

22

Bedienung und Betrieb

0 h
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6	 Wartung und Gewährleistung

6.1	 Regelmäßige Wartung durch den RUCK-Service

Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produkts sind dauerhaft nur gewährleistet, wenn 
bestimmte Bauteile regelmäßig durch Spezialist:innen geprüft oder ausgetauscht werden. 
Verschlissene Bauteile werden dabei durch Original-Ersatzteile ersetzt.

Wir empfehlen Ihnen deshalb, das Produkt alle 1200 Betriebsstunden oder alle 
36 Monate durch den RUCK-Service warten zu lassen – je nachdem, was zuerst eintritt. 

Die Wartung umfasst auch eine elektrische Sicherheitsüberprüfung nach DIN EN 60335-1.

Wenn 1160 oder mehr Betriebsstunden seit der letzten Wartung vergangen sind, erinnert 
Sie das Gerät an die fällige Wartung. 

WICHTIG

Der Betrieb des Fußpflegegeräts ohne die erforderlichen, regelmäßigen 
Wartungen geschieht auf eigenes Risiko.

Wartungen und Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durch-
geführt werden.

Für mangelnde Wartung oder eigenmächtige Wartung oder Reparatur über-
nehmen wir keine Haftung oder Gewährleistung.

5.16	 Unversehrtheit des Hauptgeräts

Außer dem Staubfilterbeutel und dem HEPA-Filter enthält das Hauptgerät keine Teile, 
die vom Bedienpersonal ausgetauscht werden können. Öffnen Sie das Hauptgerät nicht. 
Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Anspruch auf Gewährleistung!

5.17	 Ausschalten

Um das Gerät komplett auszuschalten, genügt es, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. 
Sie können dazu den Netzschalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen.

Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter und der Netzstecker leicht zugänglich sind, um 
das Gerät bei Gefahr schnell vom Netz zu trennen.

Um das Gerät in den Stand-By-Modus zu versetzen, berühren Sie Tastfläche an 
der Rückseite (rechts) des Displays.

Um den Stand-By-Modus zu beenden, berühren Sie Tastfläche erneut.

HELLMUT RUCK GmbH, Daimlerstraße 23, DE–75305 Neuenbürg

fon +49 (0)7082 944 22 55
fax +49 (0)7082 944 22 59

service@hellmut-ruck.de

RUCK-Service:

Bedienung und Betrieb

6.1.1	 Rücksende- und Serviceportal

Betreiber aus Deutschland und Österreich: 
Zur vereinfachten Abwicklung des Wartungsauftrags, nutzen Sie bitte 
unser Rücksende- und Serviceportal.

Klicken Sie dazu auf diesen Link oder scannen Sie den QR-Code ein.

https://qr.de/RUCKServiceportalPODOLOGNOVA
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6.1.2	 Reinigung und Desinfektion

6.2.2	 Geeignete Mittel zur Reinigung und Desinfektion

Verwenden Sie zum Reinigen und Desinfizieren alkoholische RUCK Flächendesinfektions-
tücher (Artikel-Nr. 2966201, 2967601 oder 2970901). 

Planen Sie ausreichend Zeit für Reinigung und Trocknung ein.

Einwirkzeiten für Desinfektionsmittel: 

1 Minute für Bakterien

5 Minuten für Pilze

Trocknung:

Die Oberflächen müssen vor der nächsten Behandlung komplett abgetrocknet sein. 
Lassen Sie die Flächen an der Luft trocknen. Wischen Sie nicht, um die Flächen zu 
trocknen.

Weitere Informationen finden Sie auf dem Desinfektionsmittel.

6.2	 Regelmäßige Wartung durch das Bedienpersonal

6.2.1	 Übersicht

Intervall Element Arbeit

Vor jeder Behandlung Gereinigte und desinfizierte Instrumente bereitlegen. Wenn nötig: 
Aufbereitete (sterilisierte) Instrumente bereitlegen.

Nach jeder Behandlung Die äußeren Flächen des Hand-
stücks, der Displayeinheit und des 
Hauptgeräts

Reinigen und desinfizieren 
(Wischdesinfektion)

Am Ende eines Arbeitstags Außenseite des Flex-Saugschlauchs Reinigen und desinfizieren 
(Wischdesinfektion)

Am Ende eines Arbeitstags Wechselspannfutter, Handstückmo-
tor und Innenseite der Handstück-
hülse

Reinigen und desinfizieren 
(Wischdesinfektion)

Am Ende eines Arbeitstags Hauptgerät, Handstück, Flex-Saug-
schlauch, Netzkabel

Sichtkontrolle (prüfen auf 
Risse und Beschädigungen)

Alle 20 Betriebsstunden 
(1 Mal pro Monat)

Innenseite des Flex-Saugschlauchs Reinigen und desinfizieren 
(Desinfektionsbad)

WARNUNG

Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät in den angegebenen Intervallen. 
Unzureichende Desinfektion kann zur Übertragung von Krankheiten führen. 
Beachten Sie auch die Vorgaben und Empfehlungen des nationalen zuständigen 
Gremiums für Hygiene und Desinfektion.

WICHTIG

Nicht geeignete Utensilien zum Reinigen und Desinfizieren können die Farbe, 
Struktur und die Eigenschaften von Oberflächen verändern und Bauteile 
beschädigen.

Verwenden Sie keine Scheuermittel, wie z. B. Scheuermilch, Reinigungs-
schwämme oder ähnliche Stoffe, die abrasive Partikel enthalten können. Auch 
Reinigungstücher mit Kunstfasern können eine scheuernde Wirkung haben und 
daher die Oberflächen angreifen.

Achten Sie darauf, dass die verwendeten Reinigungsutensilien sauber sind. 
Mineralische Verschmutzungen wie Sand- und Staubkörner in den Reinigungs-
utensilien können Oberflächen zerkratzen.

Zur Reinigung der äußeren Flächen können Sie das Gerät eingeschaltet lassen. Verwenden 
Sie aber keine Flüssigkeiten oder Sprays. Nutzen Sie die Funktion "Desinfektionsmodus", 
um das Display bei eingeschaltetem Gerät zu reinigen, siehe Seite 36.

WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen und Desinfizieren keine Flüssigkeiten oder Sprays.

Gefahr eines Stromschlags.

WICHTIG

Die Reinigung, Desinfektion oder Aufbereitung der zum Einsatz gebrachten 
Instrumente ist entsprechend den Vorgaben der Hersteller dieser Instrumente 
durchzuführen.
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6.2.3 Reinigung und Desinfektion von Spannfutter, Handstückmotor und der 
Innenseite der Handstückhülse

1 Handstückhülse

2 Spannfutter

3 Handstückmotor

Schrauben Sie die Handstückhülse ab, um das Spannfutter (Kupplung und Wechsel-
spannkopf) und den Handstückmotor freizulegen. Diese Elemente und die Innenseite der 
Handstückhülse können nun gereinigt und desinfi ziert werden.

1

3

2

WARNUNG

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 

Gefahr eines Stromschlags.

6.3  Austauschen des Wechselspannkopfs des Handstücks

Nach längerer Einsatzzeit ist es möglich, dass der Wechselspannkopf ein eingesetztes 
Instrument nicht mehr ausreichend festhält, sich dadurch das Instrument bei einge-
schaltetem Handstückmotor nicht mehr dreht, oder sich das Instrument nicht mehr 
in das Spannfutter einführen lässt. Diese nachlassende Funktion des Wechselspann-
kopfs ist normal und kein Grund für eine Reklamation.

WARNUNG

Beim Austausch des Wechselspannkopfs können kontaminierte Staubpartikel 
freigesetzt werden. Tragen Sie deshalb einen geeigneten Mund- und Nasenschutz.

Desinfi zieren Sie den Arbeitsplatz und das Gerät im Anschluss mit einem 
geeigneten Flächendesinfektionsmittel.

Schrauben Sie die Handstückhülse vom 
Saugschlauch ab, um an den Wechsel-
spannkopf zu gelangen.

Verwenden Sie die mitgelieferte Abzieh-
hilfe, um den Wechselspannkopf aus dem 
Handstückkörper zu ziehen.

Wenn der Wechselspannkopf seine Funktion nicht mehr 
erfüllt, können Sie ihn selbst leicht austauschen.

Verwenden Sie nur passende und unversehrte Instru-
mente, um eine hohe Lebensdauer des Wechselspann-
kopfes zu erreichen.

Artikel-Nr. 5801701
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6.4  Reinigen des Flex-Saugschlauchs und des Motorkabels

Reinigen Sie den inneren Bereich des Flex-Saugschlauchs und das Motorkabel mindes-
tens alle 20 Betriebsstunden. Ein sauberer Saugschlauch hilft, eine hohe Saugkraft zu 
erhalten und verhindert die Ansammlung größerer Mengen an potenziell erregerhaltigen 
Partikeln.

Nach der Reinigung des Saugschlauchs in einem Desinfektionsbad muss der Schlauch 
trocknen, bevor er wieder eingebaut werden kann. Trocknungszeit: Ca. 12 Stunden. Wenn 
Sie den Saugschlauch abends reinigen, können Sie ihn morgens wieder einbauen.

1. Trennen Sie das Gerät vom 
Stromnetz.

2. Ziehen Sie die vordere Blende 
zusammen mit dem daran 
hängenden Schlauch aus dem 
Hauptgerät.

3. Ziehen Sie das Steckrohr von der 
Blende ab.

4. Drücken Sie die Sicherungsnase (1) 
weg vom Stecker des Motorkabels 
und schieben Sie den Stecker aus der 
Halterung (2).

2
1

WARNUNG

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 

Gefahr eines Stromschlags.

6.4.1 Ausbauen des Saugschlauchs und des Motorkabels

7. Schrauben Sie die Blende vom 
Saugschlauch ab.

8. Schrauben Sie die Handstückhülse 
vom Saugschlauch ab.

5. Drücken Sie das Motorkabel am 
Stecker in den Kabelhalter der Kabel-
Einziehhilfe.

Damit das Motorkabel beim Heraus-
ziehen aus dem Saugschlauch und dem 
späteren Hineinschieben in den Saug-
schlauch nicht verkantet, ist es hilfreich, 
die beiliegende Kabel-Einziehhilfe zu 
verwenden.

Die Kabel-Einziehhilfe besteht aus 
2 Teilen und bildet eine Kapsel um den 
Stecker des Motorkabels.

6. Schieben Sie die Schutzkappe über 
den Stecker, bis die Schutzkappe und 
der Kabelhalter eine Einheit bilden.

1 - Kabelhalter

Kabel-Einziehhilfe

2 - Schutzkappe
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6.4.3 Zusammenbauen9. Halten Sie den Handstückmotor mit 
der einen Hand und ziehen Sie den 
Saugschlauch (2) mit der anderen 
Hand vom Motorkabel (1) ab.

1 2

6.4.2 Reinigung und Trocknung

Reinigen Sie das Motorkabel mit 
Desinfektionstüchern. 

Legen Sie den Schlauch in ein 
Desinfektionsbad, um die Innenseite des 
Schlauchs zu reinigen.

Hängen Sie den Schlauch vertikal auf, so 
dass er gut trocknen kann. Lassen Sie 
den Schlauch mindestens 12 Stunden 
lang trocknen, zum Beispiel über Nacht.

Sorgen Sie dafür, dass die Luft im Raum 
gut zirkulieren kann und lüften Sie den 
Raum nach Möglichkeit. Hohe Luft-
feuchtigkeit und schlechte Luftzirkulation 
verlängern die Trocknungszeit.

Um den Schlauch vertikal aufzuhängen, 
empfehlen wir die Verwendung des 
Zubehörsets für die Schlauchreinigung 
(Artikel-Nr. 5801901).

12 h

Achten Sie darauf, dass Sie das Steck-
rohr korrekt in die Blende setzen: Das 
Steckrohr hat eine Aussparung für das 
Motorkabel.

Wenn der Saugschlauch ganz trocken 
ist, können Sie Schlauch und Motorkabel 
wieder zusammenbauen.

Montieren Sie die einzelnen Teile in 
umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

Achten Sie beim Einbau des Steckers des 
Motorkabels auf Folgendes:

Schieben Sie den Stecker von oben in 
die Führung der Blende. Drücken Sie den 
Stecker nicht von der Seite ein.

Der Stecker sitzt dann korrekt, wenn die 
Sicherungsnase einrastet.

WICHTIG

Bauen Sie den Saugschlauch erst dann wieder in das 
Gerät ein, wenn der Schlauch innen ganz trocken ist. 
Die Trocknung dauert ca. 12  Stunden.

Wenn der Schlauch noch feucht oder nass ist, kann die 
Feuchtigkeit Filter und andere Bauteile beschädigen!

12 h
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6.5  Austauschen der Kupplung für den Wechselspannkopf

Nach längerer Betriebszeit kann es passieren, dass das Handstück 
lautere oder andere Geräusche macht, als am Anfang. In diesem Fall 
ist die Kupplung für den Wechselspannkopf verschlissen und sollte 
ausgetauscht werden.

Sie können den Austausch selbst durchführen:

1. Schrauben Sie die Handstückhülse 
vom Saugschlauch ab.

WARNUNG

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. 

Gefahr eines Stromschlags.

2. Schrauben Sie die Kupplung vom 
Handstückmotor ab.

3. Schrauben Sie die neue Kupplung vorsichtig auf den Motor. 
Drehen Sie die Kupplung nur mit leichtem Druck.
Wenn Sie beim Drehen zu stark drücken, beschädigen Sie den 
Kupplungsmechanismus.

Wenn Sie beim Drehen einen Widerstand spüren, drehen Sie nicht weiter, sondern 
drehen Sie die Kupplung eine Viertel-Umdrehung zurück.

Drehen Sie dann die Spitze der Kupplung eine Viertel-Umdrehung vor oder zurück.

Versuchen Sie die Kupplung erneut auf den Motor zu schrauben. 

Wenn nötig, müssen Sie dies mehrmals wiederholen, bis sich die Kupplung 
ohne Widerstand auf den Motor schrauben lässt.

!

Widerstand beim Drehen der 
Kupplung: Nicht weiterdrehen! 
Die Teile des Kupplungs-
mechanismus passen nicht 
ineinander.

Kein Widerstand beim Drehen 
der Kupplung: Schrauben Sie 
die Kupplung so weit auf den 
Motor, bis kein Spalt mehr 
zwischen beiden Teilen ist.

4. Schrauben Sie die Handstückhülse wieder 
an den Saugschlauch.

Artikel-Nr. 4959301
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6.6	 Austauschen des Handstückmotors

Nach längerer Betriebszeit kann es passieren, dass das Handstück lautere oder andere 
Geräusche macht, als am Anfang. Mit einem Austausch der Kupplung für den Wechsel-
spannkopf ist das Problem meist behoben. Wenn der Austausch der Kupplung nicht den 
gewünschten Erfolg bringt, muss der Handstückmotor ausgetauscht werden.

Sie können den Austausch selbst durchführen:

1.	 Bauen Sie den Handstückmotor mit Kupplung aus, wie im Kapitel 
„6.4 Reinigen des Flex-Saugschlauchs und des Motorkabels“ 
beschrieben (Seite 58).

2.	 Montieren Sie den neuen Handstückmotor auf die Kupplung für 
den Wechselspannkopf, wie im Kapitel „6.5 Austauschen der 
Kupplung für den Wechselspannkopf“ beschrieben (Seite 62).

3.	 Bauen Sie den neuen Handstückmotor mit Kupplung wieder ein, 
wie im Kapitel „6.4 Reinigen des Flex-Saugschlauchs und des 
Motorkabels“ beschrieben (Seite 58).

6.7	 Reinigen der Lagerbuchse der Kupplung für den Wechselspannkopf

Nutzen Sie zum Reinigen der Lager-
buchse der Kupplung für den Wechsel-
spannkopf  das mitgelieferte Reinigungs-
stäbchen und die Reinigungsflüssigkeit.

Bauen Sie den Wechselspannkopf aus, 
wie auf Seite 57 beschrieben, um an 
die Lagerbuchse zu gelangen.

6.8	 Gewährleistung

Sie erhalten für das Produkt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Normaler Verschleiß von 
Oberflächen, Griffstücken, Spannvorrichtungen und/oder beweglichen Bauteilen wie z.B. 
Rollen, Lager, Steckverbindungen, Saugschläuchen etc. sind von dieser Gewährleistung 
ausgeschlossen. Gebrauchsspuren, Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen, die auf 
einem der Leistungswerte und/oder der Eigenart des Produkts entsprechenden normalen 
Gebrauch beruhen, sind vertragsgemäß und keine Mängel im Rechtssinn. 

Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum, an dem der Erstkunde das Produkt erworben 
hat. Das Kaufdatum ist mit Kaufbeleg nachzuweisen. Im Rahmen der Gewährleistung 
wird die HELLMUT RUCK GmbH fehlerhafte Produkte kostenlos reparieren oder -nach 
Wahl von RUCK– ersetzen. Voraussetzung ist die frachtfreie Zusendung des fehlerhaften 
Produkts zusammen mit dem Kaufbeleg. Für Reklamationen im Ausland sind die dortigen 
Vertretungen zuständig. Halten Sie im Zweifelsfalle bitte vor Rücksendung Rücksprache 
mit RUCK. 

Die Gewährleistung entfällt, sofern nach unserer Feststellung der Fehler durch 
unsachgemäße oder falsche Installation, Montage oder Handhabung, Nichtbeachten der 
Gebrauchsanweisung, äußere Einwirkung oder als Folge nichtautorisierter Reparatur oder 
Veränderung entstanden ist. 

Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch des Produkts. 
Eine weitere Haftung (insb. Umsatz- oder Verdienstausfall) ist ausgeschlossen. Stellt 
sich jedoch heraus, dass es sich um einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler 
handelt oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten für Überprüfung 
und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Änderungen und Abweichungen der technischen Ausführung bleiben vorbehalten.
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6.9	 Filter und Ersatzteile

Zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Funktion des Geräts bieten wir 
passende Filter und Ersatzteile. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile von RUCK. 
Die Verwendung von anderen Teilen kann die Funktionsfähigkeit und Eigenschaften 
des Geräts verschlechtern. Unter Anderem kann es zu einer erhöhten Aussendung von 
elektromagnetischer Strahlung kommen oder zu einer verminderten Störfestigkeit.

6.9.1	 Filter

HEPA-Filter, Artikel-Nr. 5801101Staubfilterbeutel, 4 Stück, 
Artikel-Nr. 5801001

6.9.2	 Ersatzteile

Reinigungsstäbchen für nova PRO/SE, 
Artikel-Nr. 5801801

Kabel-Einziehhilfe für nova PRO/SE, 
Artikel-Nr. 5802401

Wechselspannkopf nova PRO/SE, 3 Stück, 
Artikel-Nr. 5801701

Abziehhilfe inkl. Fräserlehre für 
nova PRO/SE, Artikel-Nr. 5802201

Blende Staubfilterbeutel, 
Artikel-Nr. 4959902

Blende HEPA-Filter,  
Artikel-Nr. 4959511

Flex-Saugschlauch, 145 cm, 
Artikel-Nr. 4959401

Handstückmotor inkl. Kabel und Stecker, 
Artikel-Nr. 4960102

Steckrohr Staubfilterkammer 
Artikel-Nr. 4977401

Handstückeinheit Komplettset, 
Artikel-Nr. 4977511
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7	 ZubehörNetzkabel, Stecker Typ C (Eurostecker), 
Artikel-Nr. 4959711

Netzkabel, Stecker Typ G, 
(für das Vereinigte Königreich), 
Artikel-Nr. 4959811

Kupplung für Wechselspannkopf, 
Artikel‑Nr. 4959301

Handstückhülse für nova SE, weiß 
Artikel-Nr. 4960502 Handstückhalter für ROOM classic für 

nova PRO/SE, Artikel-Nr. 5802502

Handstückhalter für ROOM move für 
nova PRO/SE, Artikel-Nr. 5802503

Handstückhalter für Wand oder 
Fremdschrank für nova PRO/SE, 
Artikel-Nr. 5802504

Handstückhalter für Mobilsystem für 
nova PRO/SE, Artikel-Nr. 5802501
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Schlauchreinigung-Set für nova PRO/SE,
Artikel-Nr. 5801901

Halter für Schlauchreinigung 
für nova PRO/SE, 2 Stück, 
Artikel-Nr. 5802301

Handstückhalter freistehend für 
nova PRO/SE, Artikel-Nr. 5802505

Fräserzange verchromt, 
Artikel-Nr. 2126401

Klicken Sie auf den Link 
oder scannen Sie den 
QR-Code ein, um ein 
Anwendungsvideo zu 
sehen.
qr.de/Fraeserzange

8 Entsorgung

8.1 Voraussichtliche Nutzungsdauer

Die voraussichtliche Nutzungsdauer des Geräts und des Zubehörs beträgt 
7 Jahre.

8.2 Entsorgung von Filtern

Volle Filter entsorgen Sie bitte im Hausmüll. 

8.3 Entsorgung des Geräts nach der Nutzungszeit

Altgeräte müssen in der EU als Elektronikschrott entsorgt werden und gehören 
nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Gerät am Ende ihrer Lebensdauer 
über geeignete Rückgabe- und Sammelsysteme.

Schützen Sie unsere Umwelt durch eine verantwortungsvolle Entsorgung.

Beachten Sie dabei die Regelungen und Gesetze, die in Ihrem Staat, Ihrem 
Land und in Ihrer Region gelten.
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9	 Meldungen

Das Gerät unterstützt Sie bei der Planung von Filterwechseln und Wartungen und gibt 
Ihnen Hinweise, wie Sie kleinere Probleme selbst lösen können.

Dazu gibt das Gerät Meldungen aus. Je nach Art der Meldung, erscheinen die 
Meldungen situativ oder nur beim Neustart. Wenn mindestens 1 Meldung ansteht, 
hat das Meldungssymbol einen kleinen, roten Kreis. Die Zahl im Kreis steht für die 
Anzahl der anstehenden Meldungen.

Solange Meldungen am Display angezeigt werden, ist der Handstückmotor ausgeschaltet. 
Die automatische Abschaltung des Motors dient Ihrer Sicherheit. 

3

Manche Meldungen sind mit Schaltflächen zur Interaktion versehen.

Die Symbole auf diesen Schaltflächen haben folgende Bedeutung:

Bestätigen / Weiter

Nicht bestätigen / Verwerfen

Zurücksetzen eines Zählers

 Die Blende des Staubfilterbeutels ist offen. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn die Blende des Staubfilterbeutels beabsichtigt 
oder unbeabsichtigt geöffnet wurde. 
Das Öffnen ist z.B. dann nötig, wenn der Staubfilterbeutel gewechselt oder der 
Saugschlauch gereinigt werden soll.
Schließen Sie die Blende, sobald Sie die Arbeiten abgeschlossen haben. Sie 
können erst weiterarbeiten, wenn die Blende geschlossen ist.

22004

 Kein Staubfilterbeutel im Gerät. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn kein Staubfilterbeutel im Gerät ist.
Setzen Sie einen neuen Staubfilterbeutel ein, siehe Seite 45.
Sie können erst weiterarbeiten, wenn ein Staubfilterbeutel eingesetzt ist.

22002

 Kein HEPA-Filter im Gerät. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn kein HEPA-Filter im Gerät ist.
Setzen Sie einen neuen HEPA-Filter ein, siehe Seite 48.
Sie können erst weiterarbeiten, wenn ein HEPA-Filter eingesetzt ist.

22003

9.1	 Übersicht der Meldungen

 Schlauchreinigung fällig. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint als Erinnerung an die Reinigung der Innenseite 
des Flex-Saugschlauchs. Sie können den Timer auf einen Wert zwischen 
5 und 35 Betriebsstunden einstellen. Sie können die Erinnerung auch ganz 
ausschalten, siehe Seite 39.

Tippen Sie auf den Haken, um die Meldung zu schließen.

Zerlegen und reinigen Sie den Schlauch. Beschreibung des Ausbaus des 
Saugschlauchs: Seite 58.

40005
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 Füllgrad des Staubfilterbeutels: 60 %. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn der Füllgrad des Staubfilterbeutels zwischen 60 % 
und 79 % beträgt und einer der folgenden Zustände vorliegt:

	› Der Stand-By-Modus wurde nach 10 Stunden oder mehr beendet.

	› Das Gerät wurde erneut eingeschaltet.

Die Meldung ist rein informativ. Sie können ohne Einschränkungen weiterarbei-
ten.

Der nächste Hinweis erscheint bei einem Füllgrad des Staubfilterbeutels von 
80 %.

40000

 Füllgrad des Staubfilterbeutels: 80 %. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn der Füllgrad des Staubfilterbeutels zwischen 80 % 
und 99 % beträgt und einer der folgenden Zustände vorliegt:

	› Der Stand-By-Modus wurde nach 10 Stunden oder mehr beendet.

	› Das Gerät wurde erneut eingeschaltet.

Die Saugkraft des Geräts ist reduziert und verringert sich mit zunehmendem 
Füllgrad weiter.

Ersetzen Sie den Staubfilterbeutel baldmöglichst.

50000

 Der Staubfilterbeutel ist voll. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn der Staubfilterbeutel voll ist.

Entnehmen Sie den Staubfilterbeutel und setzen Sie einen neuen Staubfilter-
beutel ein, siehe Seite 45.

50001

 Filterwechsel: Staubfilterbeutel. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn nach dem Öffnen der Blende des Staubfilterbeu-
tels, die Blende wieder geschlossen wurde.

Tippen Sie auf den Haken, um den Filterwechsel zu bestätigen.

Tippen Sie auf das weiße Kreuz, wenn Sie den Filter nicht gewechselt haben.

50005

 HEPA-Filter: Wechselhinweis 2 Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn zwischen 390 und 399 Betriebsstunden seit 
dem letzten Wechsel des HEPA-Filters vergangen sind und einer der folgenden 
Zustände vorliegt:

	› Der Stand-By-Modus wurde nach 10 Stunden oder mehr beendet.

	› Das Gerät wurde erneut eingeschaltet.

Der HEPA-Filter ist fast voll. Die Saugkraft des Geräts ist reduziert und verringert 
sich mit zunehmender Betriebsdauer weiter.

Ersetzen Sie den HEPA-Filter baldmöglichst. Der HEPA-Filter muss spätestens 
dann ersetzt werden, wenn er 400 Betriebsstunden erreicht hat.

50003

 Der HEPA-Filter ist voll. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn der HEPA-Filter voll ist. Der HEPA-Filter hat 
400 Betriebsstunden erreicht.

Entnehmen Sie den HEPA-Filter und setzen Sie einen neuen HEPA-Filter ein, 
siehe Seite 48

50004

 HEPA-Filter: Wechselhinweis 1 Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn zwischen 370 und 389 Betriebsstunden seit 
dem letzten Wechsel des HEPA-Filters vergangen sind und einer der folgenden 
Zustände vorliegt:

	› Der Stand-By-Modus wurde nach 10 Stunden oder mehr beendet.

	› Das Gerät wurde erneut eingeschaltet.

Die Meldung ist rein informativ. Sie können ohne Einschränkungen 
weiterarbeiten.

Der nächste Hinweis erscheint bei 390 Betriebsstunden des HEPA-Filters. 
Der HEPA-Filter muss spätestens dann ersetzt werden, wenn er 
400 Betriebsstunden erreicht hat.

40002

 Filterwechsel: HEPA-Filter. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn nach dem Entnehmen des HEPA-Filters, wieder 
ein HEPA-Filter in den Schacht eingesetzt wurde.
Tippen Sie auf den Haken, um den Filterwechsel zu bestätigen.
Tippen Sie auf das weiße Kreuz, wenn Sie den Filter nicht gewechselt haben.

50006
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 Nächste Wartung in Kürze fällig. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn in 40 Betriebsstunden oder weniger eine Wartung 
ansteht. Die regelmäßige Wartung sollten Sie bei 1200 Betriebsstunden durch-
führen lassen. Die Meldung ist rein informativ. Sie können ohne Einschränkun-
gen weiterarbeiten.

40001

 Wartung überfällig. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn 1200 Betriebsstunden oder mehr seit der letzten 
Wartung vergangen sind und einer der folgenden Zustände vorliegt:

	› Der Stand-By-Modus wurde nach 10 Stunden oder mehr beendet.

	› Das Gerät wurde erneut eingeschaltet.

Die Meldung ist rein informativ. Sie können ohne Einschränkungen 
weiterarbeiten. Bei einer Wartung durch den RUCK-Service werden die 
Betriebsstunden zurückgesetzt und damit die Meldung gelöscht.

50002

 Reinigung: Flex-Saugschlauch Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn nach dem Öffnen der Blende des Staubfilter
beutels, die Blende wieder geschlossen wurde und die Zeitdauer für die 
Erinnerung an die Schlauchreinigung abgelaufen ist.

Tippen Sie auf den Haken, um das Reinigen des Saugschlauchs zu bestätigen. 
Der Timer für die Erinnerung wird dadurch auf den ursprünglichen Wert hoch-
gesetzt.

Tippen Sie auf das weiße Kreuz, wenn Sie den Saugschlauch nicht gereinigt 
haben.

Die Erinnerungsfunktion kann eingestellt werden zwischen 5 und 35 Betriebs-
stunden oder ganz ausgeschaltet werden, siehe Seite 39.

40050

 Gerätefehler. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn ein Problem aufgetreten ist, das nur vom RUCK-
Service behoben werden kann. Kontaktieren Sie den RUCK-Service.

32350
32351
32352

 Überlastung des Handstückmotors Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn ein Fremdteil im Handstück den Handstückmotor 
überlastet. Dies kann zum Beispiel ein Einmal-Handschuh oder ein Stück davon 
sein.

Schrauben Sie die Hülse des Handstücks ab und entfernen Sie das blockierende 
Fremdteil.

Nachdem Sie das Problem behoben und die Meldung bestätigt haben, können 
Sie weiterarbeiten.

22304

 Die Saugturbine ist überhitzt: ## °C Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn die Saugturbine zu heiß geworden ist. 
Warten Sie, bis sich die Saugturbine wieder auf 52 °C abgekühlt hat.
Tritt der Fehler erneut auf: Kontaktieren Sie den RUCK-Service.

32404

 Die Platine ist überhitzt. Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn eine Platine zu heiß geworden ist. 
Kontaktieren Sie den RUCK-Service.

32353
32456

 Erhöhte Temperatur der Saugturbine Meldungs-Nr.

Die Meldung erscheint, wenn die Saugturbine wärmer ist, als vorgesehen.

Stellen Sie sicher, dass der Luftauslass an der Rückseite des Geräts nicht ver-
deckt ist.

Ersetzen Sie den Staubfilterbeutel, wenn der Füllgrad 80 % oder mehr beträgt.

22402
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10	 Technische Daten

Merkmal Wert und Einheit

Maße des Hauptgeräts mit Displayeinheit 
(Breite x Tiefe x Höhe)

251 x 269 x 122 mm

Länge des Handstücks 132 mm

Durchmesser des Handstücks 26 mm

Schaftdurchmesser geeigneter Instrumente 2,35 mm (2,334 mm bis 2,350 mm)

Gewicht des Hauptgeräts 2520 g

Gewicht des Handstücks 103 g

Länge des Saugschlauchs 145 cm

Länge des Netzkabels 100 cm

Spannungsversorgung des Geräts 100 - 240 V AC | 50 - 60 Hz | 0,9 – 1,6 A

Maximale Leistungsaufnahme 155 W

Spannungsversorgung des Handstückmotors 24 V

Leerlaufdrehzahl 30.000 1/min

Maximale Absaugleistung 250 l/min

Schutzart IP 21

Schallpegel < 70 dB(A)
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